Náklady na údržbu plotových rámů vyrobených ze dřeva – požadovaná životnost nátěru 10 let

   Pro představu budeme udržovat plotové pole o délce 2 m z dřevěných plotovek, upevněných na dvou podélných nosnících z ocelového nebo dřevěného profilu (12 kusů plotovek na délku 2 m). 
Pro výpočet nákladů na údržbu jsou uvedeny dvě varianty:
a) Pevná a dlouhotrvající ochrana

b) Dekorativní barva s dokonalým krytím

a) Pevná a dlouhotrvající ochrana - pro tento nátěr výrobce barev doporučuje postup:
1. Základní nátěr impregnační ve dvou vrstvách

2. Vrchní lazura v jedné vrstvě

3. Nátěr proti působení UV záření ve dvou vrstvách
Náklady pořízení nátěrových hmot na ošetření povrchu dřevěného plotu po dobu 10 let:

	Rozměr plotového pole (výška x délka v m)
	Povrch hladký
	Povrch reliéfový

	
	Cena nátěru plotového pole (Kč)
	Cena nátěru 1 kusu plotovky (Kč)
	Cena nátěru plotového pole (Kč)
	Cena nátěru 1 kusu plotovky (Kč)

	1 x 2
	980
	82
	1 225
	102

	1,2 x 2
	1 117
	93
	1 397
	116


b) Dekorativní barva s dokonalým krytím - pro tento nátěr výrobce barev doporučuje postup:
1. Základní nátěr impregnační ve dvou vrstvách

2. Základní nátěr
3. Vrchní nátěr
Náklady pořízení nátěrových hmot na ošetření povrchu dřevěného plotu po dobu 10 let:
	Rozměr plotového pole (výška x délka v m)
	Povrch hladký
	Povrch reliéfový

	
	Cena nátěru plotového pole (Kč)
	Cena nátěru 1 kusu plotovky (Kč)
	Cena nátěru plotového pole (Kč)
	Cena nátěru 1 kusu plotovky (Kč)

	1 x 2
	946
	79
	1 182
	99

	1,2 x 2
	1 078
	90
	1 348
	112


   Životnost nátěru je výrobcem barev udána na dobu 5 let. Pokud máme požadavek na životnost nátěru 10 let, musíme po 5 letech nátěr obnovit. Výrobci doporučují starý nátěr na celé ploše přebrousit – vyrovnat všechny nerovnosti laku a poté znovu aplikovat barvu. Jen tak je možné dosáhnout kvality nátěru pro prodloužení životnosti na dalších 5 let. V případě, že jsou použity plotové díly s reliéfovým povrchem, je takřka nemožné kvalitně povrch přebrousit bez rozebrání plotového dílce. Ani metoda opálení horkovzdušnou pistolí nemůže zaručit dostatečné odstranění starého nátěru. Pokud nedodržíme kvalitní přípravu podkladu na další nátěr, musíme počítat se zkrácením životnosti naneseného nátěru na cca 3 roky. Každým dalším nátěrem se jeho životnost snižuje. 

   V níže uvedených tabulkách jsou vypočítané materiálové náklady na ošetření povrchu po dobu 10 let. Je zde kalkulovaná cena na pořízení potřebných nástrojů (štětec, ředidlo, brusný papír apod.)cca 105,-Kč. V kalkulaci není započítáno finanční ohodnocení času stráveného natíráním a přípravou podkladu na další periodické ošetření novou barvou.
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