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Dyhované desky s vysokym leskem
High gloss veneered panels

Vlastnosti a pouziti

Dyhované MDF desky se specialni akrylatovou povrchovou vrstvou ve vysokém lesku / Veneered MDF panels with special acrylic
high gloss surface

Mimoradnd intenzita vysokého lesku a dokonale hladky povrch v kombinaci s pfirodnim materidlem délaji z desek Grenagloss
veneer vrchol bytové elegance / Exceptional intensity of high gloss and perfect smooth surface in combination with natural
material upgrade the Grenagloss veneer panels to the top of interior elegance

PouZit Ize vSechny druhy dyhy (jiz od tloustky 0,6 mm) / All species of veneer (thickness 0,6 mm and more) can be used

Dyha muzZe byt sesazena jakymkoliv zpisobem podle pfani zakaznika / The veneer can be spliced in any way according to the
customer’s request

Hlavni vlastnosti je vysoka odolnost / The main feature is its high resistance

PouZivana technologie zarucuje stejnou Uroven dokonalého lesku vSech kusu, a to i u vétsich sérii ¢i pozdéji dodélavanych dilct /
Used technology guarantees the same level of perfect gloss of all pieces, even for larger series or later finished parts

Vhodné pro vSechny svislé interiérové prvky a ¢asti nabytku - zejména pro obklad stén, délici interiérové pricky, dvere ¢i
nabytkova dvifka / Suitable for vertical interior elements - especially for wall cladding, partitions, doors or furniture doors

Standardni nabidka provedeni a Udrzba

Format desek: max. sitka 1300 mm, max. délka 2800 mm (pti specidlnich poZadavcich je moZno vyrobit i delsi dilce) /
Format of panels: max. width 1300 mm, max. length 2800 mm or longer according to the customer’s request
Tloustka: od 3 mm do 50 mm / Thickness: from 3 to 50 mm

Ke vSem deskam Grenagloss veneer je mozné zvolit hranu na pfani zdkaznika (odpovidajici dyhové

hrany ve vysokém lesku nebo jakékoliv ABS hrany) / All types of edges is possible to use

(high gloss veneer edges or any other ABS edges)

Na cisténi pouzivejte vlhké tkaniny s mikrovldknem, netkané textilie Ci jelenice a
neodiravé Cistici prostredky. NepouZivejte rozpoustédla reagujici s akrylaty, Cistice
na sklo a okna nebo jiné kyselé slouc¢eniny. Nepouzivejte predméty s ostrym nebo
abrazivnim povrchem, jako jsou kartace, skrabky, draténky apod. / For cleaning
use damp microfiber cloths and non-abrasive cleansers. Do not use solvents

Zarivy lesk
a prirodni dyha doda
na luxusu
kazdému interiéru!

reacting with acrylic surfaces, glass or window cleaners or acids. Do not use

sharp and abrasive objects like brush or stell wool.
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